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	 SGG	climapluS®
	 ultra	n	acouStic

	 wS	26/36 6/4 15(16)a 25(26) 25,0 1,1 79 60 0,76 - 36 -2,	-5,	-1,	-5

Bei	VSG	33.1		
eingeschränkte
Ballwurfsicher-	
heit	(Bw)

	 wS	22/37	kr 6/4 12k 22 25,0 1,1 79 60 0,76 - 37 -2,	-6,	-1,	-6
	 wS	24/37	kr 8/4 12k 24 30,0 1,1 78 58 0,74 - 37 -3,	-7,	-2,	-7
	 wS	28/37 8/4 15(16)a 27(28) 30,0 1,1 78 58 0,74 - 37 -2,	-6,	-2,	-6
	 wS	28/38 VSG	44.	2/4 15(16)a 27(28) 30,0 1,1 77 56 0,70 Bw 38 -3,	-7,	-2,	-7
	 wS	30/38 10/4 15(16)a 29(30) 35,0 1,1 78 59 0,71 - 38 -2,	-6,	-1,	-6
	 wS	34/39 10/4 20a 34 35,0 1,2 78 59 0,71 - 39 -4,	-8,	-3,	-8
	 wS	34/41 VSG	44.2/6 20a 34 35,0 1,2 76 55 0,70 Bw 41 -2,	-6,	-1,	-6

	 SGG	climapluS®
	 ultra	n	Silence

	 wS	26/37 VSG-Si	33.1/4 15(16)a 25(26) 25,0 1,1 78 58 0,73 Bw 37 -1,	-4,	0,	-4
	 wS	28/39 VSG-Si	44.1/4 15(16)a 27(28) 30,0 1,1 77 56 0,70 Bw 39 -2,	-7,	-1,	-7
	 wS	28/40 VSG-Si	33.1/6 15(16)a 27(28) 30,0 1,1 77 58 0,73 Bw 40 -2,	-6,	-1,	-6
	 wS	24/41	kr VSG-Si	33.1/6 12k 24 30,0 1,1 77 58 0,73 Bw 41 -2,	-7,	-1,	-7
	 wS	30/42 VSG-Si	44.1/6 15(16)a 29(30) 35,0 1,1 77 56 0,70 Bw 42 -2,	-6,	-1,	-6
	 wS	34/42 VSG-Si	33.1/8 20a 34 35,0 1,2 77 57 0,73 Bw 42 -2,	-7,	-1,	-7
	 wS	26/43	kr VSG-Si	44.1/6 12k 26 35,0 1,1 77 56 0,70 Bw 43 -3,	-7,	-2,	-7
	 wS	34/43 VSG-Si	44.1/6 20a 34 35,0 1,2 77 56 0,70 Bw 43 -2,	-7,	-1,	-7
	 wS	32/44 VSG-Si	33.1/10 15(16)a 31(32) 40,0 1,1 77 57 0,73 Bw 44 -2,	-7,	-1,	-7
	 wS	36/44 VSG-Si	44.1/8 20a 36 40,0 1,2 76 56 0,70 Bw 44 -2,	-7,	-1,	-7
	 wS	34/45 VSG-Si	44.1/10 15(16)a 33(34) 45,0 1,1 76 56 0,70 Bw 45 -2,	-6,	-1,	-6
	 wS	40/45	 VSG-Si	44.1/8 24a 40 40,0 1,2 76 56 0,70 Bw 45 -2,	-7,	-1,	-7
	 wS	34/46 VSG-Si	55.1/VSG-Si	44.1 15(16)a 33(34) 45,0 1,1 75 54 0,68 Bw 46 -2,	-6,	-1,	-6
	 wS	42/46 VSG-Si	66.1/6 24a 42 45,0 1,2 75 52 0,67 Bw 46 -2,	-7,	-1,	-7
	 wS	37/47 VSG-Si	66.2/VSG-Si	44.2 15(16)a 36(37) 50,0 1,1 74 52 0,65 Bw 47 -3,	-8,	-2,	-8
	 wS	42/47 VSG-Si	44.1/10 24a 42 45,0 1,2 76 56 0,70 Bw 47 -2,	-6,	-1,	-6
	 wS	41/48 VSG-Si	66.2/VSG-Si	44.2 20a 41 50,0 1,2 73 51 0,64 Bw 48 -2,	-8,	-1,	-8
	 wS	45/50 VSG-Si	66.2/VSG-Si	44.2 24a 45 50,0 1,2 73 51 0,64 Bw 50 -2,	-8,	-1,-8
	 wS	46/51 VSG-Si	68.1/VSG-Si	44.1 24a 46 55,0 1,2 73 51 0,64 Bw 51 -1,	-6,	0,	-6
	 wS	49/52 VSG-Si	86.2/VSG-Si	46.2 24a 49 60,0 1,2 72 51 0,64 Bw 52 -2,	-6,	-1,	-6
	 wS	38/36 6/4/4 12/12a 38 35,0 0,7 70 49 0,61 - 36 -1,-5,	0,	-5,	
	 wS	42/38 8/4/6 12/12kr 42 45,0 0,5 68 47 0,59 - 38 -1,	-3,	0,	-3
	 wS	42/42 6/4/VSG-Si	44.1 12/12a 42 45,0 0,7 68 49 0,61 Bw 42 -1,	-5,	0,	-5
	 wS	44/45 8/4/VSG-Si	44.1 12/12kr 44 50,0 0,5 67 47 0,59 Bw 45 -2,	-6,	-1,	-6
	 wS	44/47 VSG-Si	44.1/4/VSG-Si	44.1 12/12a 44 50,0 0,7 67 45 0,56 Bw 47 -2,	-6,	-1,	-6

produkt	mit	
SGG	planitHerm®	ultra	n

typ
Bemerkungen

  

ISOLIERGLAS-
ÜBERSICHT

	 SGG	climalit® 4	/	4 15(16)l 23(24) 20,0 3,0 82 78 0,98 - 32 	 andere		Glasdicken	möglich
	 SGG	climapluS®	ultra	n 4	/	4 12l 20 20,0 1,6 80 63 0,79 - 30-32

	 andere		Glasdicken	möglich
4	/	4 15(16)l 23(24) 20,0 1,4 80 63 0,79 - 32

	 SGG	climapluS®	ultra	n 4	/	4 12a 20 20,0 1,3 80 63 0,79 - 30-32
4	/	4 15(16)a 23(24) 20,0 1,1 80 63 0,79 - 32

	 SGG	climapluS®	ultra	n 	 kr 4	/	4 10k 18 20,0 1,0 80 63 0,79 - 32
	 SGG	climapluS®	ultra	n 	 Bioclean 4	/	4 15(16)a 23(24) 20,0 1,1 78 61 0,76 - 32 	 Selbstreinigendes	Glas
	 SGG	climapluS®	one 4	/	4 15(16)a 23(24) 20,0 1,0 71 49 0,61 - 32

4	/	4 10k	(92%) 18 20,0 0,9 71 49 0,61 - 32
	 SGG	climatop®	ultra	n 4	/	4	/	4 8/8k 28 30,0 0,7 71 50 0,63 - 32

	 Dreifach-aufbau
4	/	4	/	4 12/12k 36 30,0 0,5 71 50 0,63 - 34

	 SGG	climatop®	one 4	/	4	/	4 10/10k 32 30,0 0,5 58 37 0,46 - 34
	 Dreifach-aufbau

4	/	4	/	4 12/12k 36 30,0 0,4 58 37 0,46 - 34
	 SGG	climatop®	max 4	/	4	/	4 12/12a 36 30,0 0,7 74 60 0,75 - 34 	 Spezialglas	für	Solares	Bauen	mit	

	 SGG	planitHerm®	max4	/	4	/	4 12/12k 36 30,0 0,5 74 60 0,75 - 34
   

Wärmeschutz/Wärmedämmung – auch mit selbstreinigendem Glas erhältlich

4 Jahreszeiten-Isolierglas – auch mit selbstreinigendem Glas erhältlich 

	 SGG	climapluS®
	 ultra	n	Safe

	 6	VSG	/	4 VSG	33.1	/	4 15(16)a 25(26) 25,0 1,1 78 58 0,73 Bw 35

	 Bei	VSG	33.1	eingeschränkte
	 Ballwurfsicherheit	(Bw)

	 6	VSG	/	6 VSG	33.1	/	6 15(16)a 27(28) 30,0 1,1 77 58 0,73 Bw 34
	 6	/	8	VSG 6	/	VSG	44.1 15(16)a 29(30) 35,0 1,1 77 60 0,75 Bw 40
	 6	eSG	/	6 eSG	6	/	6 15(16)a 27(28) 30,0 1,1 78 60 0,75 Bw 33
	 8	eSG	/	8 eSG	8	/	8 15(16)a 31(32) 40,0 1,1 77 58 0,73 Bw	 34

	 SGG	climapluS®
	 ultra	n	protect	2)

	 Hinweis:
	 Die	beschusshemmenden		
	 Verglasungen	der	klassen		
	 Br1-Br7	und	SG1-SG2	werden		
	 standardmäßig	in	Diamant		
	 ausgeführt.
	 Die	vorgesetzten		
	 Gegenscheiben	der	beschuss-	
	 hemmenden	Verglasungen		
	 sind	6	mm	planilux-Gläser	
	 und	beinhalten	standard-	
	 mäßig	die	wärmeschutz-	
	 beschichtung	
	 planitherm	ultra	n.	
	 ausführungen	mit	Sonnen-	
	 schutzbeschichtungen	sind		
	 ebenfalls	möglich	.

	 cp	209

	 Der	detaillierte	aufbau		
	 der	geprüften	Sicherheits	-	
	 verglasung	wird	in		
	 abstimmung	mit	den	
	 zuständigen	Sicherheits-	
	 behörden	aus	nahe-	
	 liegenden	Gründen	nicht		
	 ver		öffentlicht;	er	ist	im		
	 original-Zeugnis	ver-	
	 merkt.		
	 	
wir	gewährleisten	gegen-	
	 über	Sicherheitsbehörden		
	 sowie	den	abnehmern,		
	 dass	der	gelieferte		
	 SGG	StaDip	protect®-typ		
	 in	seinem	aufbau	mit		
	 dem	im	original-Zeugnis		
	 genannten	identisch	ist.

15a 30 36 1,1

	 Die	strahlungs	-	
	 physikalischen	werte		
	 werden	ebenfalls	aus		
	 Sicherheitsgründen		
	 hier	nicht	aufgeführt.

p2a 38 -2,	-6,	-1,	-6

Die	aufgeführten	
Schall	dämm-	
maße	gelten	für		
SZr	15(16)	mm.

	 cp	410 15a 30 37 1,1 p4a 38 -2,	-6,	-1,	-6
	 cp	510 15a 31 37 1,1 p5a
	 cp-Sp	615 15a 36 48 1,1 p6B
	 cp-Sp	722 15a 43 65 1,1 p7B
	 cp-Sp	827 15a 48 72 1,1 p8B
	 cp-Hn	113-S 15a 34 47 1,1 Br1-S
	 cp-Hn	222-S 15a 43 64 1,1 Br2-S
	 cp-Hn	323-S 15a 44 69 1,1 Br3-S
	 cp-Hn	432-S 15a 53 90 1,1 Br4-S
	 cp-Hn	454-nS 15a 75 144 1,1 Br4-nS
	 cp-Hn	540-S 15a 61 110 1,1 Br5-S
	 cp-Hn	558-nS 15a 79 154 1,1 Br5-nS
	 cp-Hn	650-S 15a 71 132 1,1 Br6-S
	 cp-Hn	675-nS 15a 96 196 1,1 Br6-nS
	 cp-Hn	785-S 15a 106 220 1,1 Br7-S
	 cp-Hn	781-nS 15a 102 211 1,1 Br7-nS
	 cp-uJ	132-S 15a 53 90 1,1 SG1-S
	 cp-uJ	250-S 15a 71 132 1,1 SG2-S
	 cp-BS	110-S 15a 31 37 1,1 er1-S
	 cp-BS	218-S 15a 39 53 1,1 er2-S
	 cp-BS	331-S 15a 52 88 1,1 er3-S
	 cp-BS	427-S 15a 48 72 1,1 er4-S

 

	 SGG	triSta	r®	ultra	n 10	VSG	/	4 15(16)a 29(30) 33,0 1,1 77 54 0,68 p4a 39 	 -2,	-5,	-1,	-5	Sparschutzglas
  

Wärmedämmung + Schallschutz + Sicherheit – auch mit selbstreinigendem Glas erhältlich

	 SGG	climapluS®
	 cool-lite®

	 Skn	165	neut	60/32 6	/	4 15(16)a 25(26) 25,0 1,1 60 32 0,40 - 36 	 auch	mit	SGG	Biolclean®
	 Skn	154	neut	50/27 6	/	4 15(16)a 25(26) 25,0 1,1 50 27 0,34 - 36 	 auch	mit	SGG	Biolclean®
	 knt	164	neut	58/46 6	/	4 15(16)a 25(26) 25,0 1,5 58 46 0,58 - 36
	 Skn	172	neut	67/40 6	/	4 15(16)a 25(26) 25,0 1,2 67 40 0,50 - 36
	 Skn	174	neut	68/41 6	/	4 15(16)a 25(26) 25,0 1,1 68 41 0,51 - 36
	 kB	159	Blau	53/41 6	/	4 15(16)a 25(26) 25,0 1,4 53 41 0,51 - 36
	 knt	155	neut	47/37 6	/	4 15(16)a 25(26) 25,0 1,5 47 37 0,46 - 36
	 kS	147	SilBer	44/29 6	/	4 15(16)a 25(26) 25,0 1,1 44 29 0,36 - 36

	 SGG	climapluS®	
	 ultra	n	antelio®

	 SilBer 6	/	4 15(16)a 25(26) 25,0 1,1 59 48 0,60 - 36
	 Grün	4) 6	/	4 15(16)a 25(26) 25,0 1,1 48 30 0,38 - 36
	 klar 6	/	4 15(16)a 25(26) 25,0 1,1 41 37 0,46 - 36
	 BronZe 6	/	4 15(16)a 25(26) 25,0 1,1 21 23 0,29 - 36

	 SGG	climapluS®	
	 ultra	n	cool-lite®	4)

	 tB	140	Blau 6	/	4 15(16)a 25(26) 25,0 1,1 36 29 0,36 - 36
	 SS	120	SilBer 6	/	4 				 25(26) 25,0 1,1 18 17 0,21 - 36
	 SS	432	Grün 6	/	4 15(16)a 25(26) 25,0 1,1 24 17 0,21 - 36
	 Sr	132	Grau 6	/	4 15(16)a 25(26) 25,0 1,1 29 26 0,33 - 36
	 pB	120	n	Blau 6	/	4 15(16)a 25(26) 25,0 1,1 18 17 0,21 - 36
	 St	150	neut 6	/	4 15(16)a 25(26) 25,0 1,1 46 37 0,46 - 36 	 auch	mit	SGG	Biolclean®

 

Sonnenschutz 3) + Wärmedämmung – auch mit selbstreinigendem Glas erhältlich

c,	ctr	,	c100-5000,	ctr	100-5000

aufbau	und	fertigungsdaten	1)

(anforderungen	nach	Din	1055	beachten	)

physikalische	werte		
nach	den	gültigen	normen	

und	bauaufsichtlichen		
anforderungen

Schutzfunktion Die	genannten	funktionen		
beziehen	sich	ausschließlich	auf	
das	isolierglas,	nicht	auf	das		
komplette	Bauteil	fenster.	über		
die	aufgeführte	produktpalette		
hinaus	sind	weitere	kombina-
tionen	möglich.	

Wir bitten um Anfrage.
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SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT

Saint-GoBain	GlaSS	comfort

Technische Hinweise und Ergänzungen
1)	Die	äußere	Scheibe	muss	den	statischen	anforderungen	entsprechen	(Din	18056.4).
2)	alle	kombinationen	können	je	nach	aufbau	in	SGG	Securit	alarm	oder	mit	alarmdrahteinlage	gefertigt	werden.	u-werte	gelten	für	15(16)	mm	

SZr,	andere	SZr	auf	anfrage.
3)	weitere	Sonnenschutzgläser	finden	Sie	in	den	aktuellen	preislisten.
4)	Bei	kombinationen	mit	SGG	antelio	Grün	und	zahlreichen	SGG	cool-lite-typen	muss	die	Sonnenschutzscheibe	in	SGG	Securit	ausgeführt	wer-

den.

alle	ug-wert-angaben	beziehen	sich	auf	einen	nenngasfüllgrad	von	90	%.

Bei	vielen	dieser	produkte	sind	Sonderausführungen	möglich:	z.	B.	Sprossen-	oder	Butzenverglasungen,

mattierungen	durch	Ätzen	oder	Sandstrahlen,	facettenschliff,	Bleiverglasungen	oder	Stufen-isolierglas.

Bei	strahlungsphysikalischen	angaben	handelt	es	sich	um	rechnerisch	oder	messtechnisch	ermittelte	werte,	die	je	nach	Dicke	und	aufgrund	von	
unvermeidbaren	produktionstoleranzen	um	±	3	%	schwanken	können.	Die	für	die	Glastypen	angegebenen	funktionswerte	entsprechen	den	gültigen	
prüfnormen	unter	den	dort	geforderten	prüfabmessungen	und	-bedingungen.	Davon	abweichende	formate	und	kombinationen	können	zur	Ände-
rung	einzelner	werte	führen.

*	Gasfüllung:	a	=	argon;	k	=	krypton;	l	=	luft.	weitere	Hinweise	und	ergänzungen	siehe	rückseite.

Sämtliche	aufbauten	auch	in	„warm-edge“-	ausführung	mit	SGG	SwiSSpacer®	lieferbar

Die	meisten	der	o.g.	aufbauten	sind	auch	mit	dem	selbstreinigenden	Glas	SGG	Bioclean®	erhältlich.		
Bitte	beachten	Sie	die	einbau-	und	Verarbeitungsrichtlinien.

	 SGG	climatop®
	 ultra	n	acouStic
	 SGG	climatop®
	 ultra	n	Silence

	 SGG	climapluS®	4S 4	/	4 15(16)a 23(24) 20,0 1,1 71 42 0,53 - 32
6	/	4 15(16)a 25(26) 25,0 1,1 70 41 0,52 - 36

  Schallschutz + Wärmedämmung – auch mit selbstreinigendem Glas erhältlich

Sicherheit + Wärmedämmung – auch mit selbstreinigendem Glas erhältlich

c,	ctr	,	c100-5000,	ctr	100-5000

c,	ctr	,	c100-5000,	ctr	100-5000




